Guide d’utilisation Aspire Pockex - SwissVaporizer

https://www.swissvaporizer.ch/fr/catalogsearch/result/?q=pockex
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L Capacité : 2ml (TPD conforme)
| ® Reésistances U tech du: 0.6 oHm 316L

Drip tip SS(18W 23W)
Top cap [ 1 1. Déwsser et retlrer la partle supérleure (top cap)
(la partie supérieure) - ﬁi' 2.Visser la résistance sur la partie supérieure (top cap)
Bésistanoes I 3.Revisser la partie supérieure (top cap) de la PockeX

B Appuyer sur Ie bouton pnnta! 5 fous rapldement
pour allumer ou éteindre la PockeX. La lumiére du
bouton principal clignote alors en bleu ou en rose

I atrois reprises pour indiquer lorsqu’elle est éteinte

ou allumeée.

I o Lorsqu'elle est allumée, la lumiére indique le
niveau de batterie de la PockeX, lorsque la

| batterie est supérieure a 30% la lumiére est alors
bleu. Lorsque la batterie est inférieure a 30% la

I lumiére du bouton principal sera alors rose. La
lumiére rose est un repére pour connaitre le

I niveau de batterie de la PockeX, et vous permet
de savoir quand il faut mettre en charge la

| PockeX.

Tube en pyrex
(avec coque en inox)

Batterie PockeX

e Autonomie de la batterie : 1500mAh
I e Bypass
; e Résistance : 0.50HmM - 2.00HmM

e le chargement se fait par port USB, le courant
I peut atteindre au maximum jusqu'a 800mA.
e Connecter la PockeX au chargeur. La lumiére du
-1 *PockeX -2 * résistances en 0.60Hm 316LSS | bouton principal sera rouge pendant la charge et

PE P il ats s’affichera en vert lorsque celle-ci est
1 y cable USB . 1 * Manuel d’utilisation I complétement chargée.
-1 * carte de garantie
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